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1. DADOS GERAIS HIRO

1.1 - Visdo Geral do Produto

Moédulo Concentrador de Abastecimentos, que utiliza um processador ARM de Ultima geragdo, com recursos
diferenciados dos demais do mercado tais como comunicacdo por portas variadas ( Serial RS 232, USB e LAN ),até 16
canais para conexao com bombas independentes, funcdo de envio de e-mails através de porta SMTP interna, conexao
LAN via DHCP ou IP fixo, fonte de alimentacdo chaveada bi-volt automatica, display de cristal liquido para informacdes e
interagao e no-break interno com bateria selada.

1.2 - Componentes de Fabricag¢do

O Hiro emprega a mais alta qualidade em sua fabricacdo. Utiliza um gabinete metdlico de alta robustez, fonte de
alimentacdo chaveada de 16v utilizado em notebooks, cabo de forca exclusivo com fio de aterramento, prensa-cabo
para fixacdo dos fios da automacao, chave removivel para sua ligacdo e placas de circuito impresso com montagem de
componentes via maquina sem contato humano.

1.3 - Placas Eletronicas

O Hiro segue a arquitetura de um PC, possuindo uma placa principal, denominada CONC, onde estdo as fungdes
de Processamento, Armazenamento e Comunicagdo. As placas responsaveis por comunicagdo com as bombas sdo
denominadas INTERFACE LOOP e INTERFACE RS 485. Estas placas sdo conectadas a placa principal CONC através de
sistema de slots.

1.4 - Baterias

O Hiro é equipado com uma bateria selada de 12v 1,3 Ah com fungdo atrelada a um circuito eletronico de
protecdo ( no-break ) para prevencdo de surtos e perca de energia elétrica. Também possui uma bateria de lithium de 3v

para funcdo de dados de setup como hora e data.




2. INSTALACAO
2.1 - Alimentacgdo

O Hiro trabalha com alimentacdo Bi-volt automatica, devendo ser ligado diretamente na rede elétrica do prédio,
respeitando o padrado, conforme figura abaixo, atentando sempre para um eficiente circuito elétrico com FASE, NEUTRO
E ATERRAMENTO.

O Hiro ndo pode ser ligado em equipamentos que possuam circuito de estabilizagcdo, tais como No-breake
Estabilizadores. Ndo deve ser ligado em adaptadores conhecidos como "T".

TOMADA POLARIZADA

NEUTRO FASE
FASE NEUTRO \ /
e o &
TERRA T
TERRA
NOVO PADRAO AMERICANO

2.2 - Fixagdo

O Hiro preferencialmente devera ser fixado em uma parede, préximo a uma tomada elétrica exclusiva e onde
estara chegando o cabeamento das bombas. No gabinete do Hiro, existem 2 furos com travamento onde devera ser
fixado com parafusos de buchas de no minimo 6 mm. Na embalagem do equipamento, existe um desenho com o
gabarito de furacgdo para auxilio.

o
A FAIRO

t Gabarito de furagao Ppara fixagdo do HIRO t




2.3 - Cabeamentos de Comunica¢cdo com Bombas

Na instalacdo dos cabos das bombas no Hiro, segue-se o mesmo padrao, tanto para bombas com comunicacao
por LOOP de CORRENTE como por RS 485. Utilizamos um conector tipo KRE e o cabo é instalado na parte fémea. Este
possui trés entradas para fixacdo dos fios via parafuso interno. No primeiro pino sera instalado o cabo positivo e no
terceiro o negativo da comunicac¢do. No pino do meio sera ligada a malha de aterramento se necessario, em casos de
problemas elétricos no posto.

Para confirmac¢do da polaridade e funcionamento do circuito de comunicagdo das bombas, é necessario que se
faca a medicdo do cabo utilizando um multimetro. No caso de loop de corrente, o multimetro deverd estar setado para

continuidade ( beep ) onde, quando a ponteira vermelha do multimetro estiver no cabo positivo, a medicdo apresentada
serd maior. No caso de RS 485 o multimetro devera estar setado para 20 volts dcv, onde quando a ponteira vermelha
estiver no positivo, ndo ird apresentar o sinal de menos no display do multimetro.




—
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O cabo de comunicagdo que deverd ser instalado nas bombas para ligagdo com o Hiro devera seguir o padrao
especificado pelo fabricante da bomba. Na grande maioria dos casos, tem a especificacdo AF 2X18 AWG trancado com
malha.

Os cabos serdo conectados no canal de comunicagdo definido pelo instalador. O Hiro utiliza um conector duplo onde, na
parte superior encontra-se os canais impares ( 1,3,5,7...) e na parte inferior os canais pares ( 2,4,6,8,...). A identificacdo
dos canais esta impresso na placa CONC na base dos conectores.

cAaNAL 4
CANAL. 3




2.4 - Placas de Comunicacgdo

Devera ser instalada no Hiro a placa Interface de comunicacdao conforme o modelo de bomba ou dispenser.
Possuimos 2 modelos de Placas Interface que sdo a Loop de Corrente e a RS 485. A maioria dos equipamentos de
medicdo de combustiveis liquidos tem por caracteristica a comunicagao por Loop de Corrente. Ja os equipamentos
utilizados para medicdo de GNV, tem por caracteristica a comunicacao RS 485.

Interface LOOP Interfac RS

485

2.5 - Ligacdo e Configuragdo em Bombas de Liquido e GNV

Na grande maioria das bombas e dispensers, serdo necessarios trés procedimentos para ligacdo e ativacdo da
comunicagao.

A.) Ligar o cabo de comunicacdo dentro da caixa de elétrica da bomba ou dispenser, localizado na parte inferior
da mesma;

B.) Setar os enderegos légicos onde por padrdo deverdo ser 1 e 2;

C.) Nos equipamentos que for necessario, devera ser setado a forma de liberagdo, local ou remoto.




Em cada bomba ou dispenser, deverd ser observado os procedimentos acima descritos, conforme o manual do
fabricante em questdo, observando suas regras e orientacdes. Em alguns equipamentos, estes procedimentos serdo
realizados por Teclado, Controle Remoto ou somente pelo mecanico autorizado, conforme marca, modelo ou
caracteristica.

2.6 - Ligagdo com o PC e Configuracdo por Software

Vocé poderd ligar o Hiro em qualquer das portas: Serial, USB ou LAN. Essa ligacdo podera ocorrer de forma
individual, ou poderdo ser ligadas todas as portas simultaneamente, sendo escolhida a comunicagdo por dentro do
software. Todas as definicGes para funcionamento do Hiro serdo definidos pelo software HIROCONFIG, onde existe um
manual especifico para este fim. Este manual pode ser baixado de nosso site www.hiroautomacao.com.br.

ON/OFF



http://www.hiroautomacao.com.br/

3.INFORMACOES GERAIS

3.1 - Display

O Hiro é equipado com um display de cristal liquido onde se podem obter as informagdes necessdrias e
importantes sobre seu funcionamento e configuracdo. Abaixo listamos as fungoes:

- Na parte inferior do display, serd mostrado o nimero de canais que foram configurados para receber a
comunicac¢do das bombas. Mostram-se dois pontos piscantes, onde o de cima é a pergunta do médulo para a bomba
(TX) e o ponto de baixo é a resposta da bomba (RX), desta forma nado é necessario abrir a tampa do equipamento para
verificar a comunicagao;

- Ainda na parte inferior do display, alternando com a comunicagcdo de bombas citadas acima, quando
equipamento estiver conectado a uma rede LAN, serd mostrado o endereco IP e logo abaixo o GATWAY que foi
fornecido pela rede através de DHCP ou por IP FORCADO.

11-85 18:21:12

- No centro do display, é mostrado de forma alternada, informag¢des gerais e status de comunicacdao das
bombas. No status de comunicagdo com as bombas é mostrado um sinal de positivo, conforme o nimero de canais
configurados no Hiro, onde quando existe falha de comunicacdo este sinal é trocado para negativo;




- Na outra tela do centro do display, a primeira informacdo & a forma que o Hiro estda comunicando com o PC,
sendo: SERIAL , USB, LAN e SERIAL_CT. A segunda informacdo é a medicdo da bateria 12v, onde se a mesma estiver
abaixo 10 volts, devera ser substituida . A terceira informagao mostra a versao do FIRMWARE que esta rodando no Hiro.
A quarta informagdo mostra o numero de série do equipamento.

- Na parte superior do display é mostrado data e hora configurados no equipamento. Estas informagdes sdo
importantes, pois sdo as mesmas que serdo enviadas para o software gerencial. Sempre que necessario, deverdo ser
acertado pelo software HIROCONFIG, onde o mesmo ird utilizar o horario configurado no PC.




- No quadro a direita do display, € mostrado o logo do Hiro, e quando o equipamento esta enviando os emails,
aparece uma carta. Se a conexao estiver ok, ird aparecer um V confirmando o sucesso do envio. Se acontecer algum
problema na conexdo, ird aparecer um X informando que ndo poderdo ser enviados os e-mails. O equipamento ird
continuar tentando os envios, em um intervalo de20 em 20 segundos enquanto detectar sinal de internet.

11-85 16:21:88 11~ i S 18:21:82
COM: SERIAL_CT :
BAT:

-Quando o equipamento estiver fora da energia, no display ira mostrar o desenho de uma tomada desconectada
com um sinal de alerta acompanhado de um sinal sonoro. Salientamos que a bateria ird entrar automaticamente em
funcionamento, devendo ser corrigido o problema de falta de energia o mais rapido possivel. Vale lembrar que, em
condi¢cbes de carregamento pleno, ndo é aconselhdavel manter por mais de 2 horas o equipamento ligado sem
alimentacdo da rede elétrica.

3.2 - Jumpers e Botoes

O Hiro possui dispositivos para chaveamentos de configuragdes nas placas CONC e na INTERFACE LOOP. Estas
estdo identificadas nas placas de circuito impresso, através da denominagdo JP E CH. Abaixo serdo listadas com suas
fungdes determinadas:

- O botdo CH4 na placa CONC é utilizado para duas fun¢bes. Quando pressionado por 10 segundos com o
equipamento em funcionamento, o mesmo ird emitir um sinal sonoro (um bipe), e ird ser apagada a configuragédo de
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IP forcado, voltando o equipamento a trabalhar no regime de DHCP, ou seja, recebendo um IP fornecido pela rede
através do roteador. Quando este botdo permanecer pressionado, ao ligar o equipamento, o mesmo ira emitir trés
sinais sonoros(trés bipes). Este procedimento serve para marcar como "lidos" todos os abastecimentos acumulados no
Hiro que nao foram lidos pelo SOFTWARE GERENCIAL, exemplificando esta situacdo: o Hiro ficou ligado, comunicando
com as bombas, e o PC estava desligado ou desativado, acumulando abastecimentos até que o PC esteja novamente no
AR, ndo sendo do interesse do instalador que estes dados sejam transferidos ao SOFTWARE GERENCIAL, como em testes
no momento da instalacao.

- O jumper JP5 na placa CONC é utilizado para setar o PROTOCOLO DE COMUNICACAO que sera utilizado entre o Hiro e
Software Gerencial. Ele possui duas possiveis posi¢cdes, 1 e 2 ou 2 e 3 fechados. Na primeira posicao (1 e 2)o Hiro ird
comunicar com o Software Gerencial através de seu PROTOCOLO NATIVO, tanto na SERIAL, USB ou LAN. Quando
fechadas as posi¢des 2 e 3, o Hiro ird comunicar com o Software Gerencial através do PROTOCOLO EMULADO. Na serial
serd exclusiva comunicacdo no regime do Protocolo Emulado, ja na porta USB, sempre sera utilizado o Protocolo Nativo
do Hiro e na LAN o concentrador ira responder aos dois protocolos, mas ndo simultaneamente, um de cada vez.




- O jumper JP1 na placa CONC é utilizado na producdo do equipamento, o seu uso deve ser sob orienta¢do do
suporte da Verity.

- O jumper JP2 na placa CONC é utilizado para ativar ou desativar o Sinal Sonoro (beep). Quando fechado, o Sinal Sonoro
esta ativo. E aconselhdvel que sempre esteja ativado, pois importantes fungdes estdo atreladas ao Sinal Sonoro.

- O jumper JP3 na placa CONC é utilizado para colocar o Hiro em modo Bios. Este modo é utilizado para transferir o
aplicativo caso tenha dado algum problema na atualizagdo anterior.
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- Os jumpers JP1_1, JP1 2, JP1 3 e JP1_4 na placa INTERFACE LOOP, somente nas versdes até v005, servem para

aumentar a corrente do Loop de Corrente, sendo necessario estar fechado em casos onde o Hiro estiver comunicando
com bombas que por caracteristicas tenham a corrente do loop mais alta (ex,: Gilbarco e Estratema), ou que estejam
ligadas duas bombas em um mesmo canal (ligagdo em laco) ou quando utilize identificador de frentistas TAG.

CN4 (CN3 CN?2

CN1

3.3 - Bateria e Pilha

O Hiro possui circuito de protegdo contra perca de energia e surtos (No-break), onde utiliza uma bateria selada
de 12 volts 1,3 Ah. Esta bateria esta localizada na parte superior do gabinete, abaixo do display de cristal liquido. No
gabinete existe um compartimento especifico para a bateria, mantendo as mesmas separadas dos demais componentes
do Hiro. Também é fixada por uma fita de dupla face para maior seguranga. Se necessaria sua substituicdo, deverdo ser
retirados os dois parafusos que fixam o display e feita alavanca para soltar a fita de dupla face. A carga da bateria é
informada no display de cristal liquido, como mostrado acima. Caso esta estiver com carga abaixo de 9 volts, o
equipamento estiver ligado a uma rede LAN com acesso a internet e estiver devidamente configurado, o Hiro ird enviar
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e-mails informando a queda da tensao da bateria para que a devida manutencdo seja realizada. Se necessaria a troca da
bateria, devera ser observado atentamente a polaridade dos conectores para evitar danos ao equipamento.

(——
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O Hiro também possui uma bateria de 3,6 volts de Lithium modelo LS14250, utilizada para funcdo de SETUP,
onde é responsavel por manter o relégio ativo (hora e data) e também alimentar o chip responsavel por varidveis ndo
volateis, como o ponteiro da memdria de abastecimentos .
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