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Quando a controladora CDM ¢ ligada na energia, a primeira tela que ser4 mostrada ¢ a tela
principal, onde poderdo ser visualizados no display de baixo o valor de preco (R$) por
volume (m?®) atual, no display do meio o valor do volume (m®) de abastecimento e no display
de cima o valor em moeda (R$) a ser pago.

Neste menu o usuario também terd acesso as telas dos “encerrantes”, esta fungao auxilia o
fechamento de caixa para cada turno trabalhado, poderd ser visualizado os valores
acumulativos (perpétuos) de volume (m® e moeda (R$), para as linhas 1 e 2 do dispenser.
Para ter acesso aos menus de configuracdo e testes, que possuem niveis diferentes, é
necessario selecionar o usudrio e conhecer sua senha, conforme tabela abaixo:

Usuario Nivel de Acesso

USEr 1 SET L1

USEr 2 SET L1

USEr 3 SET L1

USEr 4 SET L2

SuPEr SET L3
Nivel Funcao Descricao da Funcao
Basico | Tela Principal Modo de Abastecimento, display mostra total do

abastecimento em moeda (R$) no display de cima, no do
meio o total do abastecimento em volume (m®) e no de baixo
0 valor do prego por volume.

Basico | Ab_Ant Mostra o valor do abastecimento anterior.

Bésico | PrESEt Podera ser programado o valor do abastecimento em moeda.

Basico | Encer Linhat Mostra o valor acumulado em moeda e volume da linha 1,
para fechamento de turno.

Basico | Encer Linha2 Mostra o valor acumulado em moeda e volume da linha 2,
para fechamento de turno.

Basico | SEtuP SEnhA O usuario ou técnico podera acessar menus superiores
entrando com a senha correspondente.

SET L1 | PrEco Configura o preco por unidade de volume.

SET_L1 | SEnhA Configura a troca da senha do usuério ativo (senha de 4
digitos)

SET_L2 | dEnS Configura a densidade que sera usada na conversao do sinal
de entrada (ML1 e ML2) do medidor de massa (kg) para
volume (m?).

SET_L2 | AJrESS Configura o endereco do dispenser na rede, quando for

fornecido com a opgao de comunicagdo serial externa para
automacéao do Posto de Combustivel.

SET_L2 | PtdEc Configura o ponto decimal dos digitos dos displays do prego e
volume, conforme tabela 1.
SET_L2 | FCortE Configura a freqUéncia de corte correspondente a vazao

minima do medidor, e aciona a fungédo T_Fim ( apds decorrido
0 tempo configurado em T_Fim as saidas SL1A e SL2A sao
desligadas) (mim = 0.5 Hz, max = 100 Hz, padrédo = 2 Hz)

SET L2 | F_PrE Freqgliéncia de referéncia usada para comparacao quando o
pressostato for acionado, ocorrendo este evento é disparado
a contagem do tempo t_pre para fechamento da vélvula.
(Freq. Med < F_Pre) = cond

[(PL1+cond)~> t-pre> SL1A]

[(PL2+cond)> t-pre> SL2A]

SET L2 [t ini Configura o tempo para iniciar 0 abastecimento apés a
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retirada do bico da posicdo de repouso (depois que SL1 e
SL2 for acionado).
Min= 1 seg, Max= 254 seg, Padréo= 20 seg.

SET L2 |t _Fim Configura o tempo para fechar as valvulas apoés Fcorte ser
atingida.
Min= 1 seg, Max= 254 seg, Padrédo= 2 seg.

SET L2 [t PrE Configura o tempo para fechar as valvulas apés pressostato
ser acionado.
Min= 1 seg, Max= 20 seg, Padrao= 2 seg.

SET L2 |t _FrAu Configura o tempo para abrir a valvula apés retirada do bico
de abastecimento
Min= 0 seg, Max= 10 seg, Padrdo= 0 seg

SET_L3 | FALHA Ativa a funcédo “falha do medidor” quando as entradas EL
(EL1 / EL2) forem acionadas.

SET_L3 | OvEr_F Freqliéncia limite para superior de vazao (overflow).
Min= 1Hz, Max= 800 Hz, Padrdo= 100 Hz.

SET L3 [tESIE diSPLA Rotina de teste do display.

SET L3 | tEStE tECLA Rotina de teste do teclado.

SET L3 [ tEStE VALOFF | Rotina de teste das valvulas.

Configuracao do ponto decimal do display

Modo operacional
(simultaneamente para Encerrante (simultanemente
Opcao Preco unitario indicacédo de pre¢co e m3a | para indicagdo em moeda e
(prego/m3) cada entrega) volume acumulados)

0 0000 000000 000000+00

1 000.0 000000 000000+00

2 00.00 00000.0 000000

3 0.000 0000.00 00000.0

4 00.00 0000.00 000000
Tabela 1

Exemplo Numérico

Modo operacional Encerrante
(simultaneamente | (simultanemente
para indicacdo de | para indicagdo em
Prec¢o unitario preco e mé a moeda e volume
Opcéo (preco/ms) cada entrega) acumulados)
0 1 000011 478333+00
1 1.2 000011 478333+00
2 1.23 00011.8 478333
3 1.234 0011.78 78333.1
4 1.23 0011.78 478333
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